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ISTN. IZOLACJA 
STYROPIAN 12cm, 

PROJ. IZOLACJA 
STYROPIAN 12cm, 

80

0.00+-

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA IZOHAN WL 

UZUPEŁNIENIE STYROPIAN 12 cm, 
FASETA WYOBLAJĄCA 
GEOWŁÓWNIKA INFRA

OBSYPKA FILTRACYJNA-ŻWIR LUB TŁUCZEŃ 16-32mm

Rura PVC-U o.1,2 1,5
160×7,5
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opaska z kostki betonowej gr. 8cm, 
demontaż i montaż, na podbudowie 

istn. instalacja zraszająca 
demontaż i montaż, 

PROJ. WARSTWA (KLEJ + SIATKA)NA ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ IZOLACJI

KLAMRA SPINAJĄCA GEOWŁÓWNINĘ 

Temat:

Skala: Data: Nr. Rysunku:

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA
04.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PROFIL INSTALACJI ODWODNIENIA

1:100 /500 06.2023 S/1

Obiekt budowlany:

Rodzaj opracowania:

BUDYNEK SZKOŁY z INTERNATEM

Adres inwestycji:

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ mgr inż. PRZEMYSŁAW BYSZYŃSKI

mgr inż. TADEUSZ  OGORZAŁEK
nr. UAN 8346/II/54/88 

OBRĘB EW. GLINKA DZ. NR EW. 396
306201_1 MIASTO KONIN 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wraz z opaska drenażową
przy budynku internatu od strony zachodniej.”
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WYMIAR 150 OD WIERZCHU ŁAWY DO 
POZIOMU GRUNTU,
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